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Problema

Soluzione

Vantaggi ed
Opportunita

I
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Come ¢é possibile raggiungere futti gli utenti nelle aree metropolitane e/o densamente
popolate?
Questo € il principale punto critico per molti WISP.
Anche nel caso in cui, dal tetto degli edifici, sia presente un’oftima condizione di visibilita
oftica verso la stazione base di distribuzione, risulta complesso e costoso stendere i cavi
LAN di connessione tra la CPE wireless sul fetto e |‘appartamento dell‘utente.
Tale condizione causa problemi in termini di oftimizzazione dedli investimenti e, in alcuni
casi, la scelta da parte dei WISP di non tentare nemmeno di proporre il servizio di
distribuzione in ambito metropolitano, perdendo cosi enormi possibilitdl di business.
MAWIND ¢ la soluzione definitiva per superare il problema.
Utilizzando il sistema centralizzato di distribuzione del segnale televisivo gia esistente,
MAWIND permetterd di raggiungere tutti gli utenti senza dover effettuare nessuna nuova
cablatura.
Grazie dlla connessione con il dispositivo MAWIND master, il segnale in banda larga
ricevuto dalla CPE installata sul fefto, viene distribuito tramite la rete coassiale TV, verso
tutte le prese TV dell’edificio, in modo sicuro e senza introdurre alcun disturbo sul segnale
felevisivo stesso.
L’utente che desidera ricevere il segnale in banda larga, deve solamente:
e connettere il modem MAWIND tra la presa TV ed il suo impianto televisivo
e connettere il proprio dispositivo di rete (PC, A.P., Smartphone, Tablet .....) al
modem MAWIND;
e iniziare a navigare in internet.
Nessun limite nel raggiungere gli utenti
Anche quelli situati in posizioni disagevoli, come ad esempio gli appartamenti a piano
terra, potranno facilmente ricevere il segnale in banda larga.
Una sola CPE wireless
Deve essere prevista sul tetto dell’edificio, senza alcun vincolo tecnologico o di frequenza
di funzionamento.
Dispositivo plug & play
I WISP poftra fornire il modem MAWIND gid configurato con tufti i parametri di rete
desiderabili (PPPoE, VPN etc.). In questo modo MAWIND diventa un dispositivo plug & play
facilmente installabile senza alcuna procedura di installazione da parte dell’utente finale.
Gestione remota
Sia il dispositivo master che il modem MAWIND, possono essere remotamente gestiti dal
WISP, come normali AP o CPE. Il WISP avrd cosi modo di accedere ai dispositivi MAWIND
per laloro gestione e manutenzione.
MAWIND ovunque
La soluzione MAWIND pud essere utilizzata in qualsiasi caso dove sia presente un sistema di
Yl ,“ T=) distribuzione TV e, confemporaneamente, sia necessario distribuire segnale in banda larga:
@M@ hotel, villaggi turistici, campings, residences, navi da crociera, scuole, universitd ......




Specifiche Tecniche

Il segnale in banda larga, senza alcun vincolo fecnologico o di frequenza di funzionamento,
proveniente da una rete dati, viene distribuito negli edifici dal sistema MAWIND, utilizzando
I'impianto di distribuzione televisivo esistente.

MAWIND & composto da una unitd centrale “Head Unit” e dai sistemi utente “User Modem”.

L'unitd centrale “Head Unit” viene connessa al sistemna centralizzato d’antenna TV e:

e riceve in ingresso:
o il segnale proveniente dall’amplificatore d’antenna - bande I, I, IV, V (48 - 240 e
470 - 860 MH2z);
o il segnale IP proveniente dalla CPE wireless;
e dal segnale IP in ingresso, genera un segnale a 350MHz e lo tfrasmette sulla rete coassiale
di distribuzione TV, con il segnale televisivo stesso.
Ciascun sistema utente “User Modem”:
e Vviene trasparentemente connesso ra la presa TV e I'impianto televisivo;
e cstrae il segnale IP in banda larga dalla rete coassiale;
e rende disponibile il segnale IP per Ia rete LAN domestica.
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- . HEAD UNIT USER MODEM

Caratteristiche Tecniche MWD9301 MWD 1304
Frequenza TV in transito 0-250MHz & 470 - 2150 MHz
Frequenza Dati IP 320 - 380 MHz
Modulazione DSSS (DBPSK, DQPSK, CCK) OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
Larghezza banda canale 20MHz - 2 x 20MHz
Connettori d’antenna 75 ohm F type 75 ohm IEC PAL type
Potenza trasmessa in linea +8 dBm +3 dBm

-90 dBm @ 6 Mbps
-81 dBm @ 24 Mbps
Sensibilitdr in ricezione e e
-71 dBm @ 54 Mbps
-67 dBm @ 117 Mbps
-62 dBm @ 150 Mbps

Modalitd operativa su cavo Access Point - Bridge - WDS | WDS, Station, Station-Bridge
Sicurezza dati WEP 64,128 bit, WPA, WPA2, TKIP, AES-CCM
Standard Ethernet 10/100/1000 Gigabit Ethernet | 4 x 10/100 Fast Ethernet
Gestione VLAN 802.19 - Multiple VLAN interface - Inter VLAN routing
Gestione VPN IPSEC, PPPOE, EolP, PPTP, L2TP

Modalitd di gestione Telnet, SSH, Proprietary GUI, WEB
Alimentazione 12 V dc / 800 mA 5V dc /500 mA
Temperatura operativa -30°C / +60°C -20°C / +45°C

Peso 7509 2509

Dimensioni mm (H x L x D) 180 x 130 x 30 120 x 90 x27

* User Modem & disponibile con wireless AP 2.4GHz IEEE802.11bgn standard incluso.

MWD9301
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